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Hochwasserableitung und externe Ausgleichsflache
auf FIst. 1641, Gmkg. Altensittenbach, TF 2.773 m?

631

Satzung
fir den Bebauungsplan Nr. 65 ,,Kithnhofener StraBe“ der Stadt Hersbruck

Die Stadt Hersbruck erlasst aufgrund

8§ 2, 9 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634,

Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.08.2007 (GVBI. S. 588) zuletzt geéndert durch Gesetz vom 10.07.2018 (GVBI S. 375)

Art. 4 des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23.02.2011 (GVBI. S. 82), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 15.05. 2018 (GVBI. S. 230),
sowie Art. 23 der Gemeindeordnung fur den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22.8.1998 (GVBI. S. 796), zuletzt geandert durch Gesetz vom 15.05.2018 (GVBI.
S. 260)

den Bebauungsplan Nr. 65 ,Kiihnhofener Stralte” als Satzung der Stadt Hersbruck.

Der Bebauungsplan besteht aus dem Planblatt mit den darin enthaltenen zeichnerischen und
textlichen Festsetzungen sowie dem integrierten Grinordnungsplan.

§ 1 Textliche Festsetzungen
1.  Artder baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1- 11 BauNVO)

1.1  Gewerbegebiet mit Einschrankungen gem. § 8 BauNVO
Eingeschrankt sind die zuldssigen Emissionen.
Ausgeschlossen sind Tankstellen, Einzelhandelsbetriebe sowie Vergnlgungsstatten.

2. Mal3 der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16 - 21a BauNVO)
2.1 Grundflachenzahl (GRZ) (§ 19 BauNVO) 0,8

2.2 Hohenfestsetzung (§ 9 Abs. 3 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO) als Hochstgrenze:
Die maximale Gebaudehohe im GE 1 betragt 359,00 m GNN, im GE 2 351,00 m GNN
(derzeitige Hohe bestehender Betriebshof 340,05 m GNN) Gemessen bis zur Schnittlinie
AuRRenkante AuRenwand/Oberkante Dachhaut bzw. Oberkante Attika.

Dachaufbauten fir haustechnische Anlagen dirfen die festgesetzte maximale Gebau-
dehohe um bis zu 3,0 m Uberschreiten, sind aber von der Auf3enkante des Gebaudes
um mind. 3,0 m zurlickzusetzen und auf insgesamt max. 10% der Dachflache zu be-
grenzen.

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, Stellung der baulichen Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

3.1 Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)
Ein Hervortreten einzelner untergeordneter Gebaudeteile in geringfligigem Ausmal bis
zu 3 m kann ausnahmsweise zugelassen werden. Unabhangig von der festgesetzten
Baugrenze gelten die Abstandsflachen der BayBO.

3.2 Abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO).
Es handelt sich um eine offene Bauweise, bei der Gebaudelangen bis 120 m zulassig
sind.

3.3 Stellplatze und Nebenanlagen (§ 14 BauNVO) sind auch aufterhalb der vorgegebenen
Baugrenzen zulassig.

4, Planungen, Nutzungsregelungen und MalBhahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung der Landschaft (8 9 Abs. 1 Nrn. 20, 25 BauGB)

4.1 Ausgleichsflachen innerhalb des Geltungsbereichs
Die Ausgleichsflachen innerhalb des Geltungsbereichs sind als Streuobstwiese zu ge-
stalten. Mal3nahmen: Pflanzung von mind. 15 Obstbaum-Hochstammen, Mahd des
Grinlands ab 1.7. ohne Diingung und mit Mahgutabfuhr oder extensive Beweidung.

4.2 Zuordnung von externen Ausgleichsflachen nach § 1a Abs. 3 BauGB
Dem Eingriff durch die Bau- und Verkehrsflachen werden 2.773 gm der Flurnummer
1641 als externe Ausgleichsflachen zugeordnet.
Entwicklung eines naturnahen Feuchtgebietskomplexes aus zeitweise wasserfiihrenden
Gewassern, Feuchtmulden, Auwald, Hochstaudenfluren und artenreichen Griinland.

4.3 Flachen mit Begriinungsbindung
Die Flachen mit Begriinungsbindung sind naturnah zu gestalten.
Teilflache 1 ist als extensiv genutztes Grinland zu entwickeln. Entlang des verlegten
Rauschelbaches sind einzelne Strauchgruppen aus standortheimischen Gehoélzen zu
pflanzen.
Teilflache 2 ist mit freiwachsenden Hecken aus standortheimischen Gehélzen (mindes-
tens 3-reihig) zu bepflanzen. Es ist ein geschlossener Gehélzbestand mit abschirmender
Wirkung zu erzielen.

4.4 Die Baufeldberaumung ist nur aufRerhalb der Vogelbrutzeit oder unmittelbar nach Mahd
des Grinlands zuldssig oder wenn nachgewiesenen ist, dass keine aktuelle Vogelbrut
auf der Flache stattfindet.

5.  Vorkehrungen zum Schutz gegen schéadliche Umwelteinwirkungen
(8 9 Abs.1 Nr.24 BauGB)

5.1 Emissionskontingente
wird erganzt

6. Ortliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. der BayBO) und Gestaltungs-
festsetzungen

6.1. Dachform: Flachdach (FD), Satteldach (SD), Pultdach (PD).
6.2. Dachneigung: 0-20 Grad.
6.3. Die Dacheindeckung ist in folgenden Farbténen zulassig: rot, rotbraun, anthrazit, grau.

6.4. Einfriedungen
Einfriedungen sind mit Maschendraht oder Drahtgitterzaunen zulassig. Max. Zaunhthe
1,6 m, Sockel max. 0,20 m.

8 2 Inkrafttreten

Der Beb.pl. Nr. 65 ,Kiihnhofener StralRe” tritt mit der Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 Satz 4
Baugesetzbuch in der Hersbrucker Zeitung in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Einbeziehungssatzung Hersbruck-Altensittenbach vom 05.06.2008, deren
Geltungsbereich durch den Bebauungsplan Nr. 65 Uberplant ist, aul3er Kraft.

Hersbruck, den ........coovvveviiiiiiines
Stadt Hersbruck

(Siegel)
Robert llg
Erster Burgermeister

Bekanntmachungsvermerk (8 3 Satz 1 BeKV)
Der Beb.pl. Nr. 65 wurde vom Bau-, Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss des Stadtrates in

seiner Sitzung am .......ccccovevevvvvenenn. als Satzung beschlossen. Diese liegt mit dem Planblatt in
der Fassung vom ........ccccvvvvvvvvenenene. und der Begriindung im Stadtbauamt Hersbruck, Rathaus,
Zi.Nr. 304 und im Burgerblro ab ...........cccoocnienenn. zur Einsicht aus.

Hierauf wurde durch Mitteilung in dem fiir amtliche Bekanntmachungen bestimmten Teil der
"Hersbrucker Zeitung" am ..........ccccevvvvvveeneeen. hingewiesen.

Die Satzung ist mit dieser Bekanntmachung in Kraft getreten.

Hersbruck, den ........ccoovvviiiiiiinne,
Stadt Hersbruck

Robert llg
Erster Burgermeister

A. Festsetzungen durch Planzeichen

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 8 BauNVO)

Gewerbegebiet

2. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

———— Baugrenze

3. Verkehrsflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

| ]  Offentliche Verkehrsflachen
|| Private Verkehrsflachen

P Zzufahrt

4. Flachen und MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flachen zur Pflege und zur
H Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(Ausgleichsflache)

Flachen mit Begriinungsbindung
innerhalb der Bauflache (TF = Teilflache)

O 0O 0O (3

9 Flachen zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern

0O 0 0 Q

o]
o]

. Pflanzgebot Obstbaume
(nicht standortgebunden)

5. Flachen fiir die Landwirtschaft und Wald
(§ 5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB)

Flache fur Landwirtschaft

6. Wasserflachen und Flachen fiir die Wasserwirtschaft,
den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

Bach, Graben

Sonstige Planzeichen
Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Umgrenzung der Flachen, die von Bebauung
freizuhalten sind (Bauverbotszone)

——o— Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

Hinweise
vorhandene Grundstlicksgrenzen
57 .
(mit Flurnummern)
420 Hohen in m G. NN

j mogliche Gebaudestellung

Nachrichtliche Hinweise:
Die nachfolgenden Hinweise griinden nicht im Bebauungsplan, sondern in anderen
(Rechts-)Vorschriften.

Ausgrabungen von Bodendenkmalern

Bei Bau- und Erdarbeiten auftretende Funde von Bodendenkmalern (z.B. auffallige Bodenverfar-
bungen, Holzreste, Mauern) sind unverziglich dem Bayer. Landesamt fur Denkmalpflege,
Dienststelle Nurnberg oder der Unteren Denkmalschutzbehdrde zu melden.

Grundwasser

Grundwasserabsenkungen wahrend der Bauzeit sind grundsatzlich wasserrechtlich genehmi-
gungspflichtig. Der Bauherr hat vorab eine wasserrechtliche Genehmigung beim Landratsamt
Nurnberger Land zu beantragen.

Es wird empfohlen, zum Schutz gegen Grund-, Schichten- und Oberflachenwasser wasserun-
durchlassige Wannen und gesicherte Lichtschachte auszubilden bzw. konstruktive Mal3nahmen
zur Vermeidung von Schaden zu ergreifen.

Niederschlagswasser
Das nicht oder gering verschmutzte Niederschlagswasser der Dachflachen wird getrennt abgelei-
tet.

Quell-, Schichten- oder Drainwasser dirfen nicht in die Kanalisation eingeleitet werden.
Niederschlagswasser von Dach- und Hofflachen soll in geeigneten Riickhaltungen gesammelt
werden, z.B. Zisternen. Auf die Regelungen zur Mindestgré3e der Regenwassernutzungsanlagen
in der Beitrags- und Gebuhrensatzung zur Entwasserungssatzung der Stadt Hersbruck wird ver-
wiesen.

Auf die Uberflutungsgefahr bei extremen Hochwasserereignissen wird ausdrticklich hingewiesen.
Permanente Grundwasserabsenkung ist unzuléssig.

VERFAHRENSVERMERKE

BEBAUUNGSPLAN NR. 65 FUR DAS GEBIET ,KUHNHOFENER STRASSE*

1. Der Bau-, Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss des Stadtrates hat in der 6ffentlichen Sit-
zung vom die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 65 beschlossen. Der
Aufstellungsbeschluss wurde am ortsublich bekannt gemacht.

2. Die fruihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB fur den Entwurf des Bebau-
ungsplanes Nr. 65 in der Fassung vom hat in der Zeit vom

bis stattgefunden. Im gleichen Zeitraum hat die friihzeiti-
ge Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB
stattgefunden.

3. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 65 in der Fassung vom wurde mit
der Begriindung gem. 8 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom bis

offentlich ausgelegt. Im gleichen Zeitraum wurden die Behérden und sonsti-
gen Tréager offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt.

4. Der Bauausschuss des Stadtrates hat in seiner 6ffentlichen Sitzung vom den
Bebauungsplan Nr. 65 in der Fassung vom als Satzung beschlossen.
Ausgefertigt:
Hersbruck, den .........ccccccccvvvnnnnnnnes
(Siegel)
Robert Ilg
Erster Blrgermeister
5. Mit ortsublicher Bekanntmachung in der Hersbrucker Zeitung am ist der

Bebauungsplan Nr. 65 in Kraft getreten.
Hersbruck, den ...........ccccccvvvnnnnnnnes
(Siegel)

Robert Ilg
Erster Burgermeister
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